MARSZALEK
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 49 kwietnia 2016 r.

nr sprawy: OS-PZ.7222.00031.2015
nr pisma: OS-PZ.KW-00 /%% /16
(Za dowodem doreczenia)

DECYZJA Nr 1 /1% 1082016

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 183 ust.1, w zwiazku z art.
181 ust. 1 pkt.1, art. 188 ust 1, i art. 378 ust. 2a pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pézn.zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Spétki EKONAFTA Polska Sp. z o.0. z siedzibg w Katowicach, reprezentowanej
przez pelnomocnika: Pania Anng Bucht¢ a nastepnie Pania Elzbietg Chrobak, o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla ,instalacji do przetwarzania odpadéw niebezpiecznych
(ropopochodnych) o zdolno$ci przetwarzania ponad 10 ton na dobe”, zlokalizowanej
w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Norberta Barlickiego, eksploatowanej przez Spétke
EKONAFTA Polska Sp. z o.0. z siedzibg w Katowicach (Regon: 101512450, NIP: 982-03-
73-762),

orzekam:

Udzielam Spélce EKONAFTA Polska Sp. z o.0. z siedzibg w Katowicach, pozwolenia
zintegrowanego dla  ,instalacji do przetwarzania odpadéw niebezpiecznych
(ropopochodnych) o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobg”, zlokalizowanej
w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Norberta Barlickiego, eksploatowanej przez
firm¢ EKONAFTA Polska Sp. z o.0. zsiedzibg w Katowicach (Regon: 101512450,
NIP: 982-03-73-762).

I. Rodzaj i parametry instalacji

1. Prowadzacy instalacje i lokalizacja instalacji IPPC

1 | EKONAFTA Polska Sp. z 0.0.

40-017 Katowice 101512450 982-03-73-762




b) instalacje IPPC objete niniejszvm pozwoleniem zintegrowanym:
ool roz i fej
P _ Rumer 27.08.14r. | rozp.z9.11.10r. | branzy
Instalacja do przetwarzania
odpadéw niebezpiecznych : Rozp. § 2 ust.1
(ropopochodnych) ul Norberta | | Czechowice- Ziljzu Wschodnia czesé
L | o zidolnosci przetwarzania Barlickiego Dziedzice 5.1.b) Pos art. 378 1 dzialki nr 3762/156
ponad 10 ton na dobe, ust.2a

2. Rodzaj i parametry przedsiewzigcia

Przedmiotowa instalacja IPPC wybudowana zostanie na terenie dawnego skladowiska
odpadéw poprodukcyjnych Rafinerii ,,Czechowice”, ktére zlokalizowane jest w pdiocno-
wschodniej czgsci miasta Czechowice-Dziedzice przy ul. Norberta Barlickiego.

EKONAFTA POLSKA Sp. z o.0. z siedziba w Katowicach, zgodnie z odpisem z ksiegi
wieczystej, jest uzytkownikiem wieczystym dziatek nr 3762/155, 3762/156 i 3762/157
potozonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Norberta Barlickiego.

2.1. Instalacja IPPC

2.1.1. Zestawienie urzadzen wchodzacych w sklad instalacji.

Proces technologiczny przetwarzania odpadéw niebezpiecznych, pochodzacych ze stawu
osadowego (laguny) wypelnionego odpadami poprodukcyjnymi w iloéci ok. 50 000 ton,
ktoére stanowig kwasne smoly porafinacyjne wytwarzane w nieistniejacej juz Rafinerii
»Czechowice”, prowadzony bedzie z zastosowaniem réznego typu urzadzen, zbiornikéw,
wskaznikéw, pomp i zaworéw, ktérych rodzaj i ilos¢ ujeto w ponizszej tabeli.

A. Wyposazenie instalacji
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CAC-24 0 poj. 20 m’

15

System
podgrzewania
CAC-24

Zbiornik
podgrzewania CAC-24

Para wodna
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wskaznik temperatury dla
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wskaznik ci$nienia,
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reduktorem cisnienia na
doprowadzeniu pary do
zbiornika, 2 odwadniacze,
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Sposréd urzadzen i zbiomikéw wchodzacych w skiad instalacji tylko mikser poziomy bedzie
mial zawdr odpowietrzajacy oraz zbiornik separacji oleju bgdzie zamknigty 1 wyposazony
w pokrywe z odpowietrzeniem. Natomiast pozostale urzadzenia i zbiorniki beda zamknigte,
bez odprowadzenia powietrza na zewnatrz.

2.1.2. Charakterystyka rozwiazan technicznych:

Instalacja do przetwarzania odpadéw wyposazona zostanie w urzadzenia zaprojektowane

1 wykonane specjalnie na potrzeby tej instalacji. Instalacja bedzie si¢ skladaé z elementow
(modutéw), ktére po zakonczeniu procesu przetwarzania odpadéw w tym miejscu bedzie
mozna zdemontowac i zainstalowa¢ w innej lokalizacji.
Caly proces bedzie zautomatyzowany z mozliwo$cia zdalnego sterowania. Sterownia
wyposazona zostanie w wizualizacje¢ calego procesu.




Urzagdzenia mechaniczne

Urzadzenia wyposazone w mieszadta, transporter $limakowy i skimer oraz wszystkie pompy
beda zasilane energia elektryczna. Zasilanie w energig elektryczna z zewnetrznej sieci
energetyczne;j.

Zbiorniki

Zbiomiki zostana wykonane ze stali kwasoodpormej i posadowione na konstrukcjach
stalowych.

Ogrzewanie

Do zbiornikéw, ktére wymagaja podgrzewania (podgrzewacz CAC-24, sandulator)
doprowadzona zostanie para wodna z instalacji zasilanej przez spotke RCEkoenergia.
Zainstalowane zostang wymienniki ciepla, ktére umozliwia powr6t ochlodzonej pary wodnej
do dostawcy (po skontrolowaniu jej jakosci).

Wspomaganie mieszania sprezonym powietrzem

W celu pozyskania sprezonego powietrza zainstalowany zostanie kompresor w poblizu
instalacji. Sprezone powietrze dostarczane bedzie rurg ze stali szlachetnej do miynkéw
(attritor) oraz pompy przeponowe] odprowadzajacej odzyskany olej do zbiornika.
Na przewodach zainstalowane zostang zawory odcinajace. '
Kontrola temperatury i pH

Odpowiednia temperatura i odczyn pH do przeprowadzenia procesu zapewnione beda
poprzez zainstalowanie automatycznego systemu monitorowania i dozowania. Kontrola
prowadzona bedzie w trzech punktach:

— temperatura w miejscu doprowadzenia CAC-24 do miksera poziomego,

— odczyn w zbiorniku z mieszadlem do regulacji odczynu, przy pomocy analizatora pH.
Regulacja temperatury

Automatycznie przy pomocy przekaznika temperatury zainstalowanego na doptywie CAC-24
do miksera poziomego.
Miernik przeplywu
Miermniki przeptywu zainstalowane zostang na doptywie osadu i doptywie CAC-24 do miksera
poziomego. Przeplyw bedzie regulowany automatycznie przy pomocy przekaznikow
przeptywu.
Dozowanie CAC-24
Na przewodzie doprowadzajacym CAC-24 do miksera poziomego zainstalowany zostanie
przetworniki przepltywu.
Dozowanie NaOH

Automatycznie dzigki pracy przekaznika pH zainstalowanego w zbiomiku w zbiorniku
z mieszadiem do regulacji odczynu.

Odtworzenie (regeneracja) CAC-24

Mieszanina wody i CAC-24 kierowana bedzie poprzez filtr, ktéry wychwytywaé bedzie
zanieczyszczenia o frakcji wigkszej niz 20 um i mieszalnik statyczny z przeplywem
laminarnym, umozliwiajacy doktadne wymieszanie wody z CAC-24.

Caly proces odtworzenia (regeneracji) CAC-24 prowadzony bedzie automatycznie
co zapewnig przekazniki przewodnosci i elektrozawory.
Wszystkie urzadzenia rozplanowano z uwzglednieniem przejs¢ oraz dostgpu do ich obstugi.
Instalacja elektryczna obejmuje wszelkie instalacje pradu przemiennego w obrebie instalacji
przetwarzania oraz szafe zasilajagco-sterownicza wyposazona w niezbgdng aparature
elektryczna.




3. Zrédla emisji, zuZycie energii, materialéw, surowcow i paliw (w tym gospodarka
wodno-Sciekowa)

3.1. Zuzycie mediéw:

Na potrzeby dzialania projektowanej instalacji przetwarzania odpadéw przewiduje si¢ zuzycie
ponizej wymienionych mediéw:
— cieplo technologiczne (para wodna) stuzace do:
o ogrzewania sandulatora (kruszarki) i podgrzewacza CAC-24,
o ogrzewania wody do mycia,
— energia elektryczna shuzaca do:
o zasilania urzadzen technologicznych,
o os$wietlenia pomieszczen;
— sprezone powietrze wykorzystywane:

o w mieszarkach (attritorach) do wspomozenia procesu mieszania
skladnikow

- woda wodociggowa wykorzystywana bedzie do celow technologicznych, celow
porzadkowych (mycia podiég) oraz do celéw sanitarnych.

3.2. Zrédla emisji substancji do powietrza:

Przedmiotowa instalacja nie posiada zrédel zorganizowanej emisji pylow lub gazow
do powietrza.
Eksploatacja instalacji zwigzana jest z emisja niezorganizowana z wentylacji grawitacyjnej

hali, ktéra stanowi 6 wywietrznikéw dachowych oraz z magazynowania i dystrybucji oleju
napedowego do maszyn roboczych.

3.3. Charakterystyka zrédel halasu:

Zrédlami hatasu przenikajacego do $rodowiska z instalacji IPPC beda gléwnie urzadzenia
znajdujace si¢ wewnatrz hali.

Hala wraz z zainstalowanymi urzadzeniami traktowana jest jako kubaturowe zrédto hatasu.
Urzadzenia na hali beda pracowaly w systemie pracy ciagtej 24h/dobe.

W ponizszej tabeli zamieszczono charakterystyke hali jako posredniego zrédta hatasu.



TABELA: Charakterystyka kubaturowego zrédla halasu — Zrédlo posrednie

e w odlegloci Im.
% = -
e ]
= ' dzien / noc
. dB (A)
1 &= 3 _ 5 6 7
Ewidencja irédel halasu wewnqtrz hali: ZRODEO POSREDNIE (budynek)
Praca wszystkich maszyn i urzadzen:
Zbiornik na odpady z podajnikiem srubowym
(kruszarka) — 1 szt.
Pompa slimakowa/szlamowa osadu — 1 szt.
Mikser poziomy — 1 szt.
Zbiornik z mieszadlem do regulacji pH — 1
Szt
Pomieszczenie |
hali z 16 8 85/ 85
Bl urzadzeniami
Pompa membranowa pneumatyczna do
odzyskanegooleju—1szt.
| Mieszalnik statyczny- 1 szt.
| Zbiornik z mieszadtem — 3 szt.
Pompa dla odzyskanej wody — 1szt. |
Pompa dozowania swiezego CAC-24 — 2 szt.
Pompa transportu odzyskanego CAC-24 — 1
Pompa powrotu kondensatu pary — 1 szt.

Na terenie zakladu zlokalizowane beda rowniez zrodta hatasu wchodzace w sktad instalacji
do wydobywania odpadow tj. koparka, wozidlo budowlane oraz urzadzenie wielofunkcyjne

Bobcat.

Urzadzenie wielofunkcyjne Bobcat o mocy akustycznej 101 dB, pracowaé bedzie okoto
3 godziny w porze dziennej i obstugiwa¢ bedzie zarowno instalacje IPPC jak i instalacje
do wydobywania odpadow.



3.4. Gospodarka wodno-sciekowa

3.4.1. Woda wykorzystywana w zwiazku z eksploatacja instalacji:

Zaopatrzenie instalacji w wode realizowane bedzie z sieci zewngtrznej, tj. z wodociggu Spotki
RCEkoenergia Sp. z 0.0. z siedziba w Czechowicach-Dziedzicach, na podstawie zawarte;j
umowy. Ilos¢ wody wykorzystywanej w zwigzku z eksploatacjg instalacji wyniesie okoto
2.74 m3fdobe; (1000 m>/rok). Woda ta stosowana bedzie do:

— przygotowania roztworu CAC-24 na etapie rozruchu instalacji,

— uzupelniania obiegu mieszaniny wody i CAC-24 w trakcie eksploatacji instalacji.

Roztwor CAC-24 uzywany bedzie wielokrotnie w obiegu zamknietym (podczas procesu
zaklada si¢ straty roztworu CAC-24 na poziomie 2%, pozostale 98% poddawane bedzie
regeneracji i zawracane do procesu).

3.4.2. Scieki przemyslowe powstajace w zwiazku z eksploatacja instalacji:

W zwiazku z eksploatacja instalacji powstawa¢ beda Scieki przemystowe, stanowigce roztwor
CAC-24 nie spelniajacy wymaganych parametrow technologicznych koniecznych do
prawidtowego przebiegu procesu przetwarzania od?adéw (pH 1 przewodnos¢), w ilosci Qg
doba= 3,6 M’/d (Qmax v=0,18 m*/h; Quax rk=1 576,8 m’/rok).

Scieki przemystowe charakteryzowa¢ si¢ beda nastgpujacym sktadem: ChZT, BZTs,
weglowodory ropopochodne, chlorki, siarczany.

Scieki przemystowe odprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych operatora
zewnetrznego, tj. do urzadzen Spotki RCEkoenergia Sp. z 0.0. z siedzibag w Czechowicach-
Dziedzicach, na podstawie zawartej umowy.

3.5. Gospodarka odpadami

e Laczny czas magazynowania poszczegolnych rodzajow odpadow nie przekroczy
terminow okreslonych w art. 25 ust. 4, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(DZLLz 2083 ., poz. 21 28Fm.).

e Pracownikom majacym kontakt z odpadami niebezpiecznymi nalezy zapewnié
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z wymaganiami przepisoOw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. Nr 169 z 2003r. poz.1650 z pdézn. zm:)



IL. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci

Wymagania wynikajace z najlepszej dostepnej techniki w zakresie poszczegélnych
elementéw ochrony srodowiska realizowane sa miedzy innymi przez:

1. W zakresie ochrony powietrza.

Zapobieganie i kontrolowanie emisji pytu, odoréw i LZO z instalacji prowadzone bedzie,
poprzez:
— prowadzenie procesu przetwarzania odpadow w hali; wszystkie urzadzenia i zbiorniki
(poza zbiornikiem magazynowym na odpady) bedg zamkniete,
— instalacja nie posiada zorganizowanych zrodet emisji pytow lub gazéw do powietrza;
— stosowanie wentylacji grawitacyjnej w postaci wywietrzakéw dachowych hali.

2. W zakresie ochrony §rodowiska przed halasem.

Spoétka posiada zidentyfikowane zrodla hatasu instalacji do przetwarzania metoda odzysku
odpadoéw ropopochodnych.

Urzadzenia do przetwarzania odpadow zlokalizowane beda w hali.

Urzadzenia stanowiace zrédta hatasu poddawane beda biezacym przegladom pod katem
zmniejszenia emisji hatasu.

3. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j.

Przewiduje sie:

— zastosowanie zamknigtego obiegu roztworu CAC-24, wplywajace na ograniczenie ilosci
wody wykorzystywanej do procesu przetwarzania odpadéw oraz ilosci powstajacych
sciekow przemystowych,

— odprowadzanie Sciekow przemystowych powstajacych w zwiazku z eksploatacja instalacji
do systemu kanalizacyjnego odbiorcy zewnetrznego,

— odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych do systemu kanalizacyjnego odbiorcy
zewnetrznego,

— odprowadzanie wod odpadowych i roztopowych z terenu instalacji, ujmowanych rowami
opaskowymi, do systemu kanalizacyjnego odbiorcy zewnetrznego,

— prowadzenie procesu produkcyjnego na szczelnej powierzchni,

— magazynowanie wodorotlenku sodu w zbiorniku posadowionym na wannie
bezodplywowe;.

4. W zakresie gospodarki odpadami

Wysoki stopien ochrony $rodowiska jako calosci w zakresie gospodarki odpadami osiagany
Jjest w szczegolnosci poprzez:
— zintegrowany system gospodarki odpadami uwzgledniajacy gleboka i skuteczna



segregacje 1 selektywne bezpieczne magazynowanie odpadéw, bezpieczne tymczasowe
gromadzenie odpadéw na terenie instalacji. bezpieczny transport odpadow na terenie
zakladu oraz odzysk wigkszosci posegregowanych odpadow przez odbiorcow
zewnetrznych. Jedynie odpady nienadajace si¢ do odzysku lub unieszkodliwienia
w sposob termiczny, czy metoda chemiczng beda sktadowane w srodowisku;

— zabezpieczenie techniczne przed zanieczyszczeniem badz skazeniem gruntu i wod
podziemnych poprzez uszczelnienie terenu nienasigkliwg nawierzchnia w miejscach
magazynowania surowcow i odpadéw;

— przekazywanie odpadoéw do przetwarzania uprawnionym podmiotom gospodarczym.

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi

Na terenie instalacji prowadzone beda dzialania majace na celu osigganie wysokiego poziomu
ochrony srodowiska, z uwagi na ochrone powierzchni ziemi, w szczegdlnosci:

— instalacja bedzie usytuowana na nieprzepuszczalnej betonowej plycie o grubosci
25 cm,

—  wyposazenie zbiornikéw magazynowych w odpowiednig armaturg:

o zbiornik na NaOH bedzie wykonany ze stali kwasoodpornej i wyposazony
bedzie w zawor odpowietrzajacy 1 zawor bezpieczenstwa, miernik poziomu
1zawér napelniania; pod zbiornikiem zostanie usytuowana wanna
wychwytowa;

o zbiornik na CAC-24 wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej i wyposazony
bedzie w miernik poziomu, zawdr napetniania, zawor odpowietrzajacy i zawor
bezpieczenstwa:

- zbiorniki magazynowe znajdowac si¢ beda wylacznie w hali; ich lokalizacja zapewni
fatwy do nich dostep w trakcie prac przetadunkowych,

— na doprowadzeniu CAC-24 i NaOH do procesu bedg zainstalowane zawory
odcinajace,

— hala zostanie wyposazona w niezbedny zapas sorbentow do likwidacji ewentualnych
wyciekow,

- w instalacji nie bedzie podziemnych zbiornikéw i rurociggow,

- zbiorniki magazynowe na sypkie produkty uboczne (piasek) i odpady wytwarzane
znajdowac si¢ beda wewnatrz hali na betonowym podtozu,

- cz¢sS¢ instalacji majacej kontakt z odpadami kwasnymi, przed ich neutralizacja bedzie
wykonana ze stali kwasoodpornej, co bedzie zapobiegalo korozji urzadzen
1 zwiazanym z tym ewentualnym wyciekom przetwarzanych odpadow,

- prowadzona begdzie systematyczna kontrola wszystkich polaczen w celu utrzymania
ich w stanie nieuszkodzonym,

- wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych kierowane beda poprzez system
rowow opaskowych do kanalizacji ogoélnosplawnej odbiorcy zewnetrznego
(RCEkoenergia),

—  uksztaltowanie terenu, na ktéorym zlokalizowana bedzie instalacja zapewnia spltyw
wod opadowych w kierunku rowu opaskowego, wobec tego nie ma mozliwosci aby
wody opadowe byly odprowadzane do srodowiska z pominigciem oczyszczalni
Sciekow.
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ITl. Warunki eksploatacji instalacji oraz wprowadzania do Srodowiska substancji
i energii przy normalnym funkcjonowaniu instalacji

1. Rodzaje i ilosci substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w trakcie
normalnej eksploatacji instalacji

Nie okresla sie.

2. Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku

Rownowazny poziom hatasu ,,A” przenikajacego do s$rodowiska nie moze przekroczyc
nastgpujacych wartosci:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanych po péinocnej stronie
instalacji:
w porze dnia Laegp — 55 dB
w porze nocy Lacgn —45 dB
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych po péinocnej stronie
instalacji:
w porze dnia Laegp — 50 dB
w porze nocy Laegn —40 dB

3. Warunki w zakresie gospodarowania odpadami
Warunki w zakresie gospodarowania odpadami obejmuja:

- wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
- przetwarzanie odpadéw.

3.1. Wytwarzanie odpadow.

3.1.1. Rodzaje i iloci odpadéw dopuszczonych do wytworzenia w ciagu roku
TABELA A

Odpady niebezpieczne
Kod . Hosé
Ip. SR Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1. | 1502 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne i ubrania robocze zanieczyszczone 0,3
substancjami niebezpiecznym
2. |16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 0,5
16011311601 14
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Odpady niebezpieczne
Kod . Ilosé
Ip. adpada Rodzaj odpadu [Mg/rok]
3. | 1602 13" | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 0,5
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
4. | ex1902 | Oleje i koncentraty z separacji —zawierajace substancje ropopochodne 30 800
07* odpady po procesie przerdbki kwasnych smé} nie speliajace wszystkich
okreslonych w przepisach wymagan dla utraty statusu odpadu

5. | 1912 11* | Inne odpady (W tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej 5

obrobki odpadéw zawierajace substancje niebezpieczne

TABELA B

Odpady inne niz niebezpieczne
Kod . Ilosé

Ip. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]

6. | ex190299 | Inne niewymienione odpady — niezawierajace substancji 14 000
niebezpiecznych odpady mineralne po procesie przerébki kwasnych
smot

3.1.2. Charakterystyka, podstawowy _sklad chemiczny i wlasciwoéci odpadéw

dopuszczonych do wytworzenia

TABELA A

Odpady niebezpieczne
Kod Podstawowy sklad
Ip. Rodzaj odpadu | Charakterystyka odpadu | chemiczny i wlasciwosci
odpadu
odpadu

1. | 1502 02* | Sorbenty, Odpady z obstugi instalacji Skiad: widkna naturalne,
materiaty w postaci czys$ciwa i odziezy polimery syntetyczne,
filtracyjne i roboczej zanieczyszczonej zanieczyszczone
ubrania robocze  |smarami i substancjami substancjami
zanieczyszczone |ropopochodnymi ropopochodnymi;
substancjami Wiasciwosci: toksyczne,
niebezpiecznym ekotoksyczne;

2. | 1601 21* | Niebezpieczne Odpady powstajace w zwiazku  |Sklad: metale zelazne
elementy inne niz |z wymiana uszkodzonych czesci |i niezelazne, tworzywa
wymienione w maszyn roboczych sztuczne (giéwnie PE
16 01 07 do (zanieczyszczonych substancjami |i PVC);

16 01 11, 16 01 13 fropopochodnymi) uzywanych w |Wlasciwoéci: toksyczne,
11601 14 procesie przetwarzania kwasnych |ekotoksyczne;
smot

3. | 1602 13" | Zuzyte urzadzenia Odpady powstajace w zwiazku  |Sklad: krzemionka,
zawierajace z wymiang zuzytych zrodet aluminium, zelazo, wegiel,
niebezpieczne Swiatla na terenie instalacji oraz  |rteé, argon.
elementy inne niz |czesci elektronicznych i zuzytych (Wiasciwosci: toksyczne,
wymienione w 16 |lub uszkodzonych czesci instalacji|ekotoksyczne
0209do 1602 12
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Odpady niebezpieczne

Kod Podstawowy sklad
Ip. Rodzaj odpadu | Charakterystyka odpadu | chemiczny i wlasciwosci
odpadu
odpadu
4. |ex19 02 07*| Olejei Odpady zawierajace substancje  [Sklad: Substancje
koncentraty z ropopochodne odpady powstajace [ropopochodne
separacji — w wyniku przetwarzania Wilasciwosci: ekotoksyczne
zawierajace kwasnych smoét w instalacji
substancje
ropopochodne
odpady po
procesie przerobki
kwasnych smot
nie speliajace
wszystkich
okreslonych w
przepisach
wymagan dla
utraty statusu
odpadu
5.1 1912 11* | Inne odpady (w |Wydzielone w wyniku kontroli  [Sk}ad: polimery, poliamid,
tym zmieszane wizualnej odpadéw na sicie poliester, zelazo, wegiel,
substancje i kruszarki lub transporterze krzemionka, krzemiany,
przedmioty ) z $limakowym doprowadzajacym |weglany zanieczyszczone
mechanicznej odpady ze zbiornika substancjami
obrébki odpadéw |magazynowego do kruszarki nie [ropopochodnymi
zawierajace przeznaczone do przetworzenia w |Wlasciwosci: toksyczne,
substancje tej instalacji odpady w postaci ekotoksyczne
niebezpieczne m.in. opon, kamieni, kawatkéw
zlomu zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi
TABELA B
Odpady inne niz niebezpieczne
Kod Podstawowy sklad
Ip. Rodzaj odpadu |Charakterystyka odpadu| chemiczny i wlasciwosci
odpadu
odpadu
6. | ex19 0299 | Inne niewymienione |Odpady w postaci Sktad: krzemionka,
odpady — oczyszczonego piasku nie  |glinokrzemian wapnia,
niezawierajace zawierajacego substancji glinokrzemian potasu
substancji ropopochodnych Wiasciwosci: nie powoduje
niebezpiecznych powstajacego w wyniku bezposredniego zagrozenia

odpady mineralne po
procesie przerdbki

kwasnych smot

przetwarzania kwasnych
smot w instalacji

dla srodowiska, wilgotno$é
wieksza niz 1,9%
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3.1.3. Miejsce i spos6b magazvnowania oraz sposob dalszego gospodarowania odpadami

Wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie, w sposob bezpieczny dla srodowiska
(a w szczegblnosci Srodowiska gruntowo-wodnego) zgodnie z ponizsza tabela. Po
zgromadzeniu odpowiedniej ilosci do transportu, beda przekazywane uprawnionym
odbiorcom odpadéw zgodnie z hierarchia postgpowania z odpadami zgodnie z opisem

zawartym w ponizszych tabelach:
TABELA A
Odpady niebezpieczne
Kod . Miejsce i sposéb Bpnsib dalszeg.D
Ip. i Rodzaj odpadu SRR L i gospodarowania
P gazy p odpadami

1. | 1502 02* | Sorbenty, materialy |Odpad magazynowany w Przekazywany
filtracyjne i ubrania |szczelnie zamykanym pojemniku |uprawnionemu odbiorcy
robocze zPVC o poj. 0,5 m’ do zbierania lub
zanieczyszczone zlokalizowanym w wyznaczonym |przetwarzania.
substancjami miejscu na terenie hali, na
niebezpiecznym utwardzonym, szczelnym podlozu

2. | 1601 21* | Niebezpieczne Odpad magazynowany w Przekazywany
elementy inne niz szczelnie zamykanym pojemniku |uprawnionemu odbiorcy
wymienione w zPVC o poj. 0,5 m’ do zbierania lub
16 01 07 do 16 01 11, |zlokalizowanym w wyznaczonym |przetwarzania.
1601 13116 01 14 |miejscu na terenie hali, na

utwardzonym, szczelnym podlozu

3. | 160213" | Zuzyte urzadzenia |Odpad magazynowany w Przekazywany
zawierajace szczelnie zamykanym pojemniku |[uprawnionemu odbiorcy
niebezpieczne zPVC 0 poj. 0,5 m’ do zbierania lub
elementy inne niz zlokalizowanym w wyznaczonym |przetwarzania.
wymienione w 16 02 |miejscu na terenie hali, na
09do 16 02 12 utwardzonym, szczelnym podiozu

4. |ex19 02 07*| Oleje i koncentraty z |Odpad wstgpnie magazynowany |Przekazywany
separacji — w szczelnym zbiorniku stalowym |uprawnionemu odbiorcy
zawierajace 0 poj. 10 m’, wykonanym z do zbierania lub
substancje materiatéw trudno palnych, przetwarzania (w tym do
ropopochodne odpornych na dziatanie odpadéw |recyklingu
odpady po procesie |w nim gromadzonych, materialowego).
przerébki kwasnych |zlokalizowanym w wyznaczonym
smot nie spetniajace |miejscu na terenie hali, na
wszystkich utwardzonym, szczelnym
okreslonych w podiozu, a nastgpnie
przepisach wymagan [przepompowywany do szczelnego
dla utraty statusu zbiornika o poj. 1000 m®,
odpadu zlokalizowanego na terenie

RCEkoenergia

5. | 1912 11* | Inne odpady (w tym |Odpad magazynowany w Przekazywany
zmieszane substancje |szczelnym, zamykanym uprawnionemu odbiorcy
i przedmioty ) z pojemniku metalowym lub w do zbierania lub
mechanicznej obrobki|kontenerze zlokalizowanym w przetwarzania.
odpad6éw zawierajace |wyznaczonym miejscu na terenie
substancje hali, na utwardzonym, szczelnym
niebezpieczne podiozu
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TABELA B

Odpady inne niz niebezpieczne

niebezpiecznych
odpady mineralne po
procesie przerdbki
kwasnych smét

terenie hali a nastgpnie
przewozony bedzie do
wydzielonych bokséw
zlokalizowanych w
wyznaczonych miejscach na
terenie hali

Kod g Miejsce i sposéb Spe dalszeg.o
Ip. odpadu Rodzaj odpadu magazynowasia odpadéw gospodarowania
odpadami
6. |ex19 02 99| Inne niewymienione |Odpad wstgpnie magazynowany (Przekazywane do
odpady — w zbiorniku stalowym o poj. 1  |przetwarzania przez
niezawierajace m’, zlokalizowanym w posiadacza odpadéw
substancji WYyznaczonym miejscu na posiadajacego zezwolenie

na przetwarzanie tych
odpadow lub
uprawnionemu odbiorcy do
zbierania

3.1.4. Dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub ograniczeniu ich

ilosci oraz negatywnego oddzia

ania na Srodowisko.

W celu minimalizacji wytwarzanych odpadéw nalezy prowadzi¢ dzialania krétkoterminowe
(na biezaco) oraz zadania dlugoterminowe obejmujace:
e przestrzeganie rezimu proces6w prowadzonych na terenie przedmiotowe;j instalacji,
e poprawne zarzadzanie prowadzonym procesem przetwarzania odpadéw i gospodarka
odpadami na terenie przedmiotowej instalacji,
e postepowanie z odpadami w sposob zgodny z wymogami obowiazujacych przepisow,
e uruchamianie nowoczesnych technologii,
e racjonalna gospodarke surowcami i materiatami.

W szczeg6lnosci dziatania te beda polegaly na:

- organizacji odpowiednich miejsc gromadzenia odpadow 1 zapewnieniu odpowiednich
pojemnikow i konteneréw przed przekazaniem ich do zbierania lub przetwarzania,

- przekazywaniu odpadéw wylacznie uprawnionym odbiorcom do zbierania lub

przetwarzania,

- utrzymywaniu w dobrej sprawnosci eksploatowanego sprzgtu 1 urzadzen technicznych,

- prowadzeniu racjonalnej gospodarki materialowo-surowcowe;.

3.2. Przetwarzanie odpadow.

3.2.1. Rodzaj i ilo§¢ odpadéw dopuszczonych do przetwarzania i powstajacych w wyniku

przetwarzania w okresie roku.

3.2:1:0,

Do przetwarzania odpadéw w przedmiotowe]j instalacji, metoda odzysku

odpadéw ropopochodnych, beda przeznaczane nastgpujace rodzaje odpadow
w ilo$ciach okre$lonych w poniZszej tabeli:

Ilo$¢ odpadu
Kod : dopuszczonego do
Ip. S Nazwa odpadu dopuszczonego do przetwarzania odzysku w ciagu
roku [Mg]
1. 0501 03*| osady z dna zbiornikow 50 000
2. |05 01 07*| kwasne smoty 50 000
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Ilo$¢ odpadu
1 Kod Nazwa odpadu dopuszczonego do przetwarzania dopuszczonego do
p- odpadu P P g p odzysku w ciagu
roku [Mg]
3. |05 01 09*| osady z zaktadowych oczyszczalni SciekOw zawierajace 1 000
substancje niebezpieczne
4. 10501 15*| zuzyte naturalne materialy filtracyjne (np. gliny, ily) 50 000

I .aczna ilo$¢ odpadow przyjetych do przetwarzania nie przekroczy 51 000 Mg/rok.

Wymienione w tabeli odpady o kodach 05 01 03*, 05 01 07* i 05 01 15* beda stanowily
odpady wydobyte ze zlokalizowanego w poblizu instalacji zwalowiska odpadow, tzw.
,.Kwasnych Doléw”, a odpady o kodzie 05 01 09* bedq stanowily odpady pochodzace
z oczyszczalni $ciekow firmy RCEkoenergia Sp. z o.0. z siedziba w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Lukasiewicza 2.

3212, W wyniku przetwarzania odpadéw wymienionych w pkt. 3.2.1.1. beda
powstawaly nastepujace rodzaje odpadow w ilosciach nie wigkszych niz okre$lone
W ponizszej tabeli:

Ilo$¢ odpadu
Ip. 0;?:3111 Nazwa odpadu powstajgcego w wyniki przetwarzania - vl:r;‘:islzzjgﬁzku
w ciggu roku [Mg]

1. |ex1902 07*| Oleje i koncentraty z separacji —zawierajace substancje 30 800

ropopochodne odpady po procesie przerébki kwasnych smét

nie speniajace wszystkich okreslonych w przepisach

wymagan dla utraty statusu odpadu
2. | ex19 02 99 | Inne niewymienione odpady — niezawierajace substancji 14 000

niebezpiecznych odpady mineralne po procesie przerdbki

kwasnych smoét

* - odpady niebezpieczne

3.2.2. Miejsce i metody przetwarzania odpadow, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz
opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

3.2.2.1. Miejsce przetwarzania

Dziatalno$¢ w zakresie przetwarzania odpadéw wymienionych w ppkt. 3.2.1.1. bedzie
prowadzona na terenie Instalacji do przetwarzania metoda odzysku odpadéw ropopochodnych
znajdujacej si¢ w hali technologicznej zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Norberta Barlickiego na dziatkach nr 3762/155, 3762/156 1 3762/157.

3.2.2.2. Proces przetwarzania

Proces przetwarzania odpadéw bedzie prowadzony w sposob nie zagrazajacy Srodowisku,
a w szczegblnosci Srodowisku wodno-gruntowemu. Podstawg technologii jest tu zastosowanie
opatentowanego, chemicznego $rodka CAC-24 (Carbonacious Agglomerating Chemistry),
na ktérego uzywanie EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. ma wylaczng licencje od amerykanskie;j
firmy Vary Petrochem LLC.
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Proces przetwarzania odpadéw bedzie skladat sig z nastgpujacych etapéw:

1) dostarczenie odpadow,

2) rozdrobnienie odpadéw,

3) Przygotowanie $srodka CAC-24,

4) Mieszanie odpadéw z srodka CAC-24 i NaOH

5) Ujednorodnienie mieszaniny

6) Rozdzial zmieszanych materialow

7) Odtworzenie (regeneracja) srodka CAC-24
Dostarczane do instalacji odpady przeznaczone do przetworzenia umieszczane beda
w stalowym zbiorniku zlokalizowanym na terenie hali a nastepnie beda podawane
do kruszarki (sandulatora) wyposazonej w sito oraz podajnik Srubowy poruszany silnikiem
elektrycznym. Odpady zgromadzone w zbiorniku magazynowym dostarczane beda
do zbiornika kruszarki systemem pomp §limakowych.
Odpady w pierwszej kolejnosci podlega¢ beda kontroli wizualnej w celu wyodregbnienia
ewentualnych zanieczyszczen w postaci gruzu lub zlomu, ktéra bedzie prowadzona w trakcie
zlozenia odpadéw na sicie stanowiacym wyposazenie kruszarki lub na transporterze
slimakowym.
Rozdrobnienie odpadéw odbywa¢ si¢ bedzie w kruszarce (sandulatorze). Sandulator
ogrzewany bedzie para, co zapewni dostarczenie do procesu osadu w wymaganej
temperaturze. Podgrzewanie materialu bedzie konieczne w szczegélnosci w okresie

zimowym.

Dodawany do procesu srodek CAC-24 rozcienczony bedzie z woda w stosunku 1:4.

W czasie rozruchu instalacji podgrzewacz zapewni podgrzanie roztworu CAC-24
do temperatury ok. 68°C, natomiast podczas prowadzenia procesu przetwarzania odpadow
utrzyma roztwor CAC-24 w temperaturze wymaganej do prawidlowego przeprowadzenia
procesu, ktéra wynosi ok. 60°C. Medium grzewczym bedzie przegrzana para wodna
dostarczana z zewnatrz, ktéra poprzez wymiennik ciepla zapewni ogrzanie zawartosci
zbiornika do wymaganej temperatury. Roztwor CAC-24 bedzie uzywany wielokrotnie
w obiegu zamknietym. Roztwoér CAC-24 przed ponownym wprowadzeniem do procesu
bedzie przepompowywany poprzez system odzysku CAC-24 do podgrzewacza.

Rozdrobnione odpady przepompowywane beda przy pomocy pompy Srubowej zasilanej
energia elektryczng do miksera poziomego, do ktérego dostarczony bedzie réwniez
podgrzany roztwér CAC-24. Mieszanina skladajaca sig¢ z 77% CAC-24 i 23% NaOH splywa¢é
bedzie nastepnie grawitacyjnie do zbiornika z mieszadlem, poruszanym silnikiem
elektrycznym. W zbiorniku prowadzona bedzie kontrola odczynu pH. Odpady pozyskiwane
ze zwalowiska moga mie¢ odczyn pH nawet w granicach 1,9. Natomiast do zapewnienia
prawidlowego przebiegu procesu konieczne jest utrzymanie odczynu pH w granicach 7.8 —
8.2. W przypadku odnotowania zbyt niskiego poziomu pH, nastapi automatyczne dozowanie
50% roztworu NaOH, ze zbiornika dozujacego o poj. 0,47 m’.

Mieszanina odpadéw i roztworu CAC-24 o odpowiednim poziomie pH przepompowywana
bedzie, przy pomocy pompy przeponowej, do pierwszego z pigciu miynkéw typu
ATTRITOR, ktoére przygotuja material do catkowitego rozdzialu. Miynki beda polaczone
szeregowo i posiadaty beda wirujace watki napgdowe wyposazone w poprzeczne ramiona
poruszane silnikami elektrycznymi. Ponadto do kazdego z mtynkéw doprowadzone zostanie
sprezone powietrze w celu wspomozenia procesu mieszania. Kompresor zlokalizowany
zostanie w hali technologicznej. W miynkach nastgpowalo bedzie catkowite ujednorodnienie
wprowadzonego materiatu (tj. odpadow i roztworu CAC-24).
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Zmieszane na jednolita mase odpady z roztworem CAC-24 beda splywaly grawitacyjnie
z ostatniego mtynka do ocieplonego zbiomika o poj. 3,2 m>. Wykonany ze stali zbiornik
separacji oleju bedzie wyposazony w szczelna pokrywe. W zbiorniku nastapi podziat
materialu na 3 warstwy - w nastepujacej kolejnosci:

a) oczyszczona cigzka ropa,

b) mieszanina wody z CAC-24,

¢) materialy stale — piasek i siarczan sodu.

Oczyszczona ropa wyplynie na wierzch zbiornika po czym zbierana bedzie za pomoca
zgarniacza powierzchniowego (skimera) i przepompowywana przy pomocy pompy
membranowej, pneumatycznej do stalowego zbiornika posredniego o poj. 10 m’. Nastepnie
rurociagiem dostarczana bedzie do zbiornika magazynowego o poj. 1 000 m’, przeznaczonego
do przechowywania weglowodoréw, ktéry zlokalizowany jest na terenie spoiki
RCEcoenergia.

Mieszanina wody i CAC-24 bedzie odprowadzana ze zbiornika za pomoca pompy
przeponowej do systemu regeneracji CAC-24.

Cigzki nieorganiczny materiat opadnie na dno zbiornika i bedzie usuwany za pomoca pompy
przeponowej do jednego z trzech zbiornikéw o poj. 1 m>, usytuowanych w poblizu instalacji.
Ze zbiornikéw material mineralny wywozony bedzie maszyna wielofunkcyjna marki Bobcat
do bokséw, wydzielonych na terenie hali.

Ze zbiornika separacji mieszanina wody i CAC-24 bedzie przepompowywana do trzech
zbiornikéw o poj. 3,78 m’ z mieszadtami, w ktérych monitorowana bedzie przewodnos¢
elektrolityczna mieszaniny, przy pomocy przekaznikow. Na doplywie mieszaniny
do zbiornikéw zainstalowany zostanie filtr, ktéry wychwytywaé bedzie zanieczyszczenia
o frakcji wigkszej niz 20 um oraz mieszalnik statyczny. Kazdy z trzech ww. zbiornik6w
ustawionych réwnolegle zasilany bedzie dodatkowo ,$wiezym” CAC-24 ze zbiornika
magazynowego lub woda w zaleznosci od parametrOw mieszaniny w zbiornikach. Czes¢
mieszaniny wody i CAC-24 w ilosci ok. 4,3 m’/dobe nie spelniajaca wymaganych
parametréw (pH i przewodno$¢) bedzie odpompowywana do rowu opaskowego a nastepnie
zostanie odprowadzona do kanalizacji ogolnosptawnej RCEkoenergia. Zregenerowany CAC-
24 pompowany bedzie do systemu podgrzewania.

3.2.2.3. Produkty procesu przetwarzania

W wyniku opisanego powyzej procesu przetwarzania bedzie powstawac:
1) oczyszczona cigzka ropa,

2) mieszanina wody i srodka CAC-24,

3) material mineralny.

Ww. ,oczyszczona cigzka ropa” bedzie mogla by¢ uznana za produkt wylacznie pod
warunkiem, ze produkt ten bedzie spelniat lacznie nastepujace warunki:

a) produkt bedzie powszechnie stosowany do konkretnych celow,

b) bedzie istniat rynek takich produktéw lub popyt na nie,

c) produkt bedzie spelnial wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych
celdw oraz wymagania okreslone w przepisach i w normach majacych zastosowanie
do takiego produktu,

d) zastosowanie produktu nie bedzie prowadzi¢ do negatywnych skutkow dla zycia,
zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy ktére§ z ww. wymagan nie bedzie spelnione ,,0czyszczona ciezka ropa”
bedzie stanowita wymieniony w pkt. 3.2.1.2. odpad o kodzie ex19 02 07*.
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Ww. mieszanina wody i $rodka CAC-24, bedzie zawracana do procesu zgodnie z opisem
zawartym w pkt.3.2.2.2.

Ww. ,material mineralny” wykorzystywany bedzie na biezaco do budowy podjazdu dla
ladowarki na terenie stawu osadowego, a po zakonczeniu prac zwiazanych z wydobyciem
i oczyszczeniu go w przedmiotowej instalacji bedzie stanowil wymieniony w pkt. 3.2.1.2.
odpad o kodzie ex19 02 99. W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania ww.
,materialu mineralnego” w opisany powyzej sposob bedzie on rowniez stanowil wymieniony
w pkt. 3.2.1.2. odpad o kodzie ex19 02 99.

3.2.2.4. Rodzaj procesu przetwarzania

Prowadzony proces przetwarzania odpadow zgodnie z zalacznikiem nr 1 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) oznaczony jest
symbolem:

e R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sa stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztalcania) —
w przypadku wytworzenia pelnowartosciowego produktu w postaci ,,0oczyszczonej cigzkiej
ropy”,

e R12 (Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proce-sow wymienionych
w pozycji R1-R11) — w przypadku wytworzenia odpadéw nie spelniajacych wymogéow
okreslonych w art.14 ww. ustawy o odpadach.

3.2.2.5. Moc przerobowa instalacji

Roczna moc przerobowa Instalacji do przetwarzania metoda odzysku odpadow
ropopochodnych wynosi 87 600 Mg, a godzinowa moc przerobowa wynosi 10 Mg.

3.2.3. Miejsce i sposob magazynowania odpaddw przeznaczonych do przetwarzania.

Wymienione w pkt. 3.2.1.1. odpady przeznaczone do przetwarzania beda magazynowane
w sposob bezpieczny dla Srodowiska (a w szczegdlnosci Srodowiska gruntowo-wodnego)
w szczelnym zbiomiku ze stali o poj. 80 m’, posadowionym w poblizu instalacji, wewnatrz
hali technologicznej na szczelnej nawierzchni.

4.  Warunki w zakresie ochrony gleby, ziemi i wéd podziemnych.

Zastosowanie zabezpieczen techniczno-organizacyjnych chroniacych Srodowisko wod
podziemnych i gruntowe przed zanieczyszczeniem, w szczegolnosci:

1) wykonanie szczelnej nawierzchni w miejscach narazonych na rozlanie substancji
ptynnych,

2) odpowiednie parametry drég wewnetrznych zapewniajacych  bezpieczne
manewrowanie pojazdéw poruszajacych si¢ w sasiedztwie instalacji w celu
ograniczenia mozliwosci kolizji i rozlania si¢ paliwa,

3) gromadzenie odpadow i substancji w szczelnych zbiornikach,

4) wyposazenie instalacji w preparaty do usuwania skazen w iloSci umozliwiajacej
wchionigcie ewentualnie rozlanych w  sytuacjach - awaryjnych substancji
ropopochodnych,

5) staly nadzér nad stanem technicznym instalacji i zabezpieczen technicznych.
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IV. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji

1. Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobéw

Monitoring efektywnos$ci wykorzystania zasobéw obejmuje:
a) zuzycie surowcO6w chemicznych — monitoring zuzycia chemikaliow w procesach
technologicznych instalacji oraz zuzycia reagentéw chemicznych,
b) zuzycie surowcdw energetycznych.
W celu efektywnosci korzystania z zasobéw winien byé prowadzony monitoring w ramach
gospodarki materialowo-surowcowej. Dane dotyczace zasobdéw powinny by¢ gromadzone
na biezaco (np. w systemie elektronicznym).

Na potrzeby kontroli nalezy sporzadza¢ miesigczne zestawienia iloSci zuzytych surowcow
energetycznych oraz pomocniczych, wielkosci produkcji, ilosci powstajacych odpadéw oraz
ilo$ci zuzytych medidw.

2. Monitoring efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej

Monitoring ten obejmuje:

zuzycie energii — kontrolg catkowitego zuzycia energii.

W trakcie pracy instalacji do przetwarzania odpadéw na biezaco bgdzie monitorowanie
zuzycie energii elektrycznej i cieplnej. Zainstalowane zostang liczniki na kazde medium,
ktére umozliwig ewidencjonowanie ich zuzycia oraz comiesieczne rozliczenia z dostawca
mediow tj. spotkq RCEkoenergia.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej winien polegaé na
ocenie jej zuzycia w odniesieniu do wielkos$ci produkcji. Nalezy prowadzi¢ miesigczne
zestawienia ilo$ci zuzytej energii.

Koncowa analiza zuzZycia energii wraz z mozliwymi rozwiazaniami w zakresie jej
efektywnego wykorzystania, winna by¢ przeprowadzana raz w roku.

Na podstawie miesigcznych zestawienn winna by¢ prowadzona analiza tendencji efektywnosci
wykorzystania energii.

3. Monitoring emisji gazéw i pylow do powietrza

Nie okresla sie.

4. Monitoring poboru wéd powierzchniowych i podziemnych oraz emisji Sciekow
do Srodowiska.

Nie ustala si¢ monitoringu poboru wod powierzchniowych i podziemnych, poniewaz
na potrzeby instalacji nie beda pobierane wody powierzchniowe ani podziemne (zaopatrzenie
w wodg realizowane bedzie z sieci wodociagowej operatora zewngtrznego).

Nie ustala si¢ monitoringu emisji $ciekdw przemystowych do srodowiska, poniewaz $cieki
przemyslowe powstajace w wyniku eksploatacji instalacji nie beda wprowadzane
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bezposrednio do wod lub do ziemi, lecz do urzadzen kanalizacyjnych operatora
Zzewnetrznego.

5. Monitoring halasu.

Dla instalacji winny by¢ przeprowadzone okresowe pomiary hatasu w $rodowisku w porze
dnia oraz w porze nocy. Pomiary nalezy przeprowadza¢ raz na 2 lata w oparciu
0 obowiazujgce w tym zakresie metodyki. Pomiary winny by¢ wykonane w 2 punktach
na granicy najblizszych terenéw zabudowy mieszkaniowej tj. przy budynku jednorodzinnym
przy ul. Barlickiego 71 i przy budynku wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 46.

6. Ewidencja i monitoring odpadow.

W celu monitorowania ilosci powstajacych odpadow w firmie EKONAFTA Polska Sp. z o.0.
z siedziba w Katowicach prowadzi¢ bedzie ewidencje ilosciowa i jakosciowa powstajacych
odpadow, zgodnie z przyjetym katalogiem odpadow. Zasady prowadzenia ewidencji okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorow
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z2014r., poz. 1973).
Ewidencja odpadéw prowadzona jest z zastosowaniem nastepujacych dokumentow:

* karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie,

* karty przekazania odpadu,

* rocznych sprawozdan rodzajow i ilosci wytworzonych odpadow.

Karty przekazania odpadu sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, a dokumenty ewidencji
sa przechowywane przez okres pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
je sporzadzono.

V. Warunki wprowadzenia do S$rodowiska substancji lub energii wystepujace
w uzasadnionych  technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych  odbiegajacych
od normalnych.

Proces technologiczny prowadzony w przedmiotowej instalacji IPPC bedzie procesem
ciaglym obejmujacym dostarczenie do instalacji odpaddéw, ich wymieszanie z preparatem
CAC-24, ujednorodnienie masy i rozdzial na trzy frakcje w zbiorniku. Caly proces
przetwarzania metoda odzysku odpadéw bedzie sterowany automatycznie. Wobec tego
zmniejszenie ilosci odpadéw podawanych do przetwarzania bedzie skutkowalo
zmniejszeniem ilosci stosowanych w procesie s$rodkéw oraz zmniejszeniem ilosci
odzyskanych materialdw. Parametry pracy instalacji nie beda ulegaly zmianie,
poniewaz proces bedzie permanentnie sterowany automatycznie z wizualizacjg na ekranie
monitora.

1. W trakcie rozruchu i wylgczenia

Nie okresla si¢ warunkow emisji dla operacji rozruchu i wylaczenia z pracy urzadzen
technologicznych, gdyz nie wplywa to na zwigkszenie wielkosci emisji w stosunku
do wartosci odnoszacych si¢ do normalnych warunkow pracy.
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Rozruch instalacji polega na dostarczeniu odpadéw do instalacji i uruchomieniu procesu
przetwarzania poprzez dostarczanie niezbednych mediow i srodkéw (CAC-24 i NaOH).
Zatrzymanie procesu moze by¢ spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej lub
awarig urzadzen.

2. W przypadku awarii

W przypadku wystapienia ewentualnej awarii instalacji, nastapi jej wylaczenie oraz
zatrzymanie procesu technologicznego do czasu usunigcia przyczyny awarii.

Urzadzenia ochronne winny by¢ na biezaco kontrolowane, co zminimalizuje mozliwosé
wystapienia awarii.

VI. Zobowiazuje si¢ operatora instalacji do:

L.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekow przemystowych
do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wtasnoscia innego podmiotu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne — w przypadku stwierdzenia
wystepowania w Sciekach przemyslowych substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1
(w tym: weglowodorow ropopochodnych).

. Prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi klasyfikacji i ewidencji odpadéow - dla odpadow
przetwarzanych oraz wytwarzanych w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji.

VIL Zapobieganie awariom oraz postepowanie w czasie awarii przemyslowej instalacji

W zwigzku z:

- brakiem stosowania substancji niebezpiecznych wymienionych w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu
go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U.2013.0.1479),

zastosowaniem systemu zabezpieczen techniczno-organizacyjnych (pelny monitoring
pracy instalacji, odpowiednie zbiorniki do magazynowania substancji, wykonanie
instalacji do przetwarzania odpadéw z odpowiednich materialéw, nie wchodzacych
w reakcje z kwasnymi odpadami oraz z alkalicznym wodorotlenkiem sodu)

na terenie instalacji przewiduje si¢ niski poziom ryzyka wystapienia awarii przemystowej.

1. Proponowane sposoby zapobiegania wystepowaniu awarii

Wyeliminowanie potencjalnych sytuacji awaryjnych i ochrong srodowiska przed
nadzwyczajnym zagrozeniem zapewni w szczegélnosci:
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— dbalosc¢ o dobry stan techniczny obiektu 1 wszelkich urzadzen,

— sie¢ istniejacych hydrantdéw ppoz. oraz gasnice umieszczone w oznakowanych
miejscach hali,

— zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru,

— wyposazenie instalacji w instrukcje postepowania na wypadek awarii,

— wyposazenie pracownikow instalacji w odpowiedni sprzgt ochrony osobistej,

— okresowe testowanie opracowanych procedur postgpowania na wypadek wystapienia
awarii

— przestrzeganie warunkow niniejszej decyzji oraz przestrzeganie przepisOw prawa w
zakresie objetym niniejsza decyzja.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko awarii instalacje winny by¢ regularnie kontrolowane,
a uszkodzenia bezzwlocznie naprawiane. Nalezy postgpowacé zgodnie z zasadami dobrej
praktyki przemyslowej oraz zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy z substancjami
chemicznymi. Dotyczy to réwniez warunkéw pracy odbiegajacych od normalnych.

Nalezy zastosowac¢ takie srodki organizacyjne (procedury postepowania na wypadek sytuacji
awaryjnych), techniczne 1 technologiczne (monitorowanie procesow, sygnalizacja
przekroczen zadanych parametrow itp.), a zwlaszcza systemow i monitoringu aby mozliwos¢
zaistnienia awarii 1 jej oddziatlywanie na srodowisko ograniczy¢ do minimum.

2. Zabezpieczenie Srodowiska przed skutkami sytuacji awaryjnych:
W celu zabezpieczenia sSrodowiska przed skutkami sytuacji awaryjnych nalezy:

— dla zabezpieczenia przeciwpozarowego, nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ srodkow
gasniczych stosowanych w razie pozaru dla surowcoéw i1 materialow znajdujacych sie
na terenie zakladu;

— ze wzgledu na mozliwo$é zaistnienia stanu awaryjnego, stanowiska pracy nalezy
wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe zawierajace sposob postgpowania w sytuacjach
awaryjnych, a pracownicy winni by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

W razie wystgpienia awarii przemystowej powodujacej zanieczyszczenie srodowiska nalezy
zgodnie z art. 264 ustawy Prawo ochrony srodowiska powiadomi¢ wlasciwy organ
Panstwowej Strazy Pozarnej i Slaskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach.

VIII. Oddzialywanie transgraniczne

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania instalacji na srodowisko.

IX. Sposoby post¢powania po zakonczeniu eksploatacji instalacji

EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach w czasie obowigzywania pozwolenia
zintegrowanego nie planuje likwidacji instalacji izakonczenia jej eksploatacji przed
zakonczeniem dzialalnosci objetej niniejszym pozwoleniem.
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W przypadku zajscia koniecznosci likwidacji instalacji, EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. winna
zapewni¢ bezpieczny sposob zakonczenia dzialalnosci.

Spotka winna wystgpi¢é o uzyskanie stosownego pozwolenia w trybie przepisow prawa
budowlanego, a nastepnie przystapi¢ do likwidacji instalacji.

Likwidacja instalacji wigza¢ si¢ bedzie z przeprowadzeniem prac o charakterze budowlanym.
Teren instalacji po jej likwidacji winien by¢ zagospodarowany wg ustalen i uzgodnien
z wlasciwym z organem samorzagdowym.

X. Termin obowigzywania pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane obowiazuje przez 2 lata od dnia wydania.

Uzasadnienie

Pelnomocnik firmy EKONAFTA Polska Sp. zo.0. zsiedziba w Katowicach
(Regon: 101512450, NIP: 982-03-73-762), Pani Anna Buchta - zlozyla pismem z dnia
17 marca 2015 r. o znaku L.dz.143/ZBiE/EC/2015 (uzupelnionym o braki formalne pismem
z dnia 16 kwietnia 2015 r. o znaku L.dz.191/ZBiE/EC/2015) wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadéw ropopochodnych zlokalizowanej
w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego.

Przedsiewziecie bedace przedmiotem wniosku, jak podaje strona, bedzie polegato
na przerobce odpadow niebezpiecznych pochodzacych ze stawu osadowego (laguny).
wypelnionego odpadami poprodukcyjnymi w ilosci ok. 50 000 ton, ktore stanowig kwasne
smoly porafinacyjne wytwarzane w nieistniejacej juz Rafinerii ,,Czechowice”, w majacej
powsta¢ instalacji do przetwarzania odpadéw niebezpiecznych (ropopochodnych) o zdolnosci
przetwarzania ponad 10 ton na dobe, zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach, przy
ul. Norberta Barlickiego. Firma EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. z siedzibag w Katowicach jest
uzytkownikiem wieczystym dziatek nr 3762/155, 3762/156 13762/157 obreb 0001
Czechowice, jednostka ewidencyjna 240204 4 Czechowice-Dziedzice miasto. Strona
zawnioskowala o wydanie pozwolenia zintegrowanego na okres 2 lat od daty jego wydania
zgodnie z przewidywanym okresem eksploatacji instalacji.

Do wniosku zataczony zostal ,Raport poczatkowy dla instalacji IPPC do przetwarzania
metoda odzysku odpadéw ropopochodnych lokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Barlickiego dzialki nr 3762/155, 3762/156, 3762/157", sporzadzony przez Zespol
w skladzie: pani Anna Buchta oraz pani Elzbieta Chrobak EKOLOGUS Sp. z o.0. Zaklad
Badan i Ekspertyz — Bielsko-Biata, marzec 2015 r.

Z tytulu ww. wniosku Spétka wniosta oplate rejestracyjna na konto Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4000,00 ztotych.
Kopi¢ potwierdzenia wniesienia oplaty rejestracyjnej, wraz z wnioskiem, przekazano
do Ministerstwa Srodowiska pismem i mailem z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz mailem z dnia
7 czerwca 2015 1.
Strona zlozyla nastepujace uzupeinienia do wniosku z dnia 17 marca 2015 r. przy pismach
zdnia :

1. 15 kwietnia 2015 r. - pelnomocnika

2. 16 kwietnia 2015 r. - pelnomocnika
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27 kwietnia 2015 r. - pelnomocnika

27 maja 2015 r. - EKONAFTA Polska Sp. z 0.0.

29 maja 2015 r. - pelnomocnika

11 czerwca 2015 r. - EKONAFTA Polska Sp. z o0.0.

O L )

W dniu 11 maja 2015r. przeprowadzono dowdd z ogledzin instalacji. Podczas ogledzin
ustalono., ze miejsce obok laguny, przewidziane pod usytuowanie instalacji, jest
niezabudowane. Instalacja nie zostata dotad wybudowana.

Do wniosku strona dolaczyla wydang przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 pazdziernika 2014r. o znaku
0$.6220.37.2014.

EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. z siedzibag w Katowicach przedtozyta dodatkowe wyjasnienia
do wniosku pismem z dnia 27 maja 2015 r. natomiast pismem z dnia 29 maja 2015 r. o znaku
L.dz.167/ZBiE/EC/2015 pelnomocnik Firmy.

Zarowno analiza ztozonych dokumentéw, jak i informacje uzyskane podczas ogledzin
wykazaly, ze — zdaniem organu prowadzacego postepowanie — organem wlasciwym
do zatatwienia przedmiotowe] sprawy jest starosta. Wniosek przekazano zatem
do wlasciwego organu, tj. Starosty Powiatu Bielskiego (zawiadomienie z dnia 11 czerwca
2015 r.) na podstawie art. 65 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. z 2013 r. Dz.
U. poz.267). Jednoczesnie zaistniata konieczno$¢ umorzenia postepowania wszczetego przez
Marszatka Wojewodztwa Slaskiego, poniewaz okazal sie on organem niewlasciwym
rzeczowo (wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca
2007 r. VII SA/Wa 2460/06). Zardéwno Starosta jak 1 Strona zostali poinformowani o sposobie
zalatwienia sprawy w przypadku zaistnienia sporu kompetencyjnego zgodnie z art. 22 Kpa
(pismo z dnia 29 lipca 2015 1.).

Strona ztozyla odwotanie z dnia 20 sierpnia 2015 r. od decyzji Marszalka Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 1347/0S/15 umarzajacej postepowanie o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadéw ropopochodnych
zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Norberta Barlickiego. Odwotanie
przekazane zostato do Ministra Srodowiska pismem z dnia 27 sierpnia 2015 .

Jednoczesnie Starosta Bielski pismem o znaku WS.6222.4.2015.RJ z dnia 24 sierpnia 2015 r.
skierowanym do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie zwrocit sie
0 rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego zaistnialego miedzy organami.

Minister Srodowiska postanowieniem z dnia 12 pazdziernika 2015 r. zawiesil postepowanie
w sprawie z odwolania EKONAFTA Sp. z o0.0. z siedzibg w Katowicach.

Naczelny Sad Administracyjny postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 r. Sygn. akt I[I OW
114/15 wskazal Marszatka Wojewodztwa Slaskiego jako organ wiasciwy w sprawie,
uzasadniajac ze: ,,W przypadku wszczgcia postgpowania na wniosek strony, tylko ta strona
okresla przedmiot swego zadania (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 5 lipca
1999 r., sygn. Akt IV SA 1632/96, LEX nr 47890), a tym samym i przedmiot postepowania,
przy czym w razie watpliwosci jego uszczegdétowienie nalezy do strony, nie zas do sfery
ocennej organu administracji (wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 11 czerwca
1990., sygn. Akt I SA 367/90, ONSA 1990, nr 2-3, poz. 47). Organy powinny mie¢ wigc
przede wszystkim na uwadze stanowisko strony, ktéra w sposéb jednoznaczny wyrazilta
stanowisko™; ..To strona a nie organ decyduje o charakterze planowanej inwestycji.”.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r. Minister Srodowiska odwiesil zawieszone
postepowanie w sprawie z odwolania EKONAFTA Sp. z o.0. z siedziba w Katowicach
od decyzji Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 1347/0S/15
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umarzajacej postepowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do przetwarzania odpadéw ropopochodnych zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Norberta Barlickiego.

Decyzja z dnia 18 grudnia 2015 r. o znaku DOS-I11.281.42.2015.AZ (ktéra wplyneta do tut.
Urzedu 22 grudnia 2015 r.) Minister Srodowiska uchylil zaskarzona decyzje i przekazal
sprawe¢ wszczeta wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do przetwarzania odpadéw ropopochodnych zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach
przy ul. Barlickiego do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, przekazujac akta
sprawy.

Organ wezwal Strone do zlozenia dodatkowych wyjasnien (wezwanie z dnia 18 stycznia
2015 r. 0 znaku OS-PZ.KW-0027/16) w terminie do 12 lutego 2016 .

Strona zawnioskowata o przedtuzenie terminu na zlozenie wyjasnien z uwagi na oczekiwanie
na wyniki analiz (pismo z dnia 12 lutego 2016 r. o znaku 101/ZBiE/EC/2016).

Dnia 22 lutego 2016 r. do tut. Urzedu wptynelo pismo Firmy EKONAFTA Polska Sp. z o.0.
oraz dnia 23 lutego 2016 r. pismo pelnomocnika Firmy EKONAFTA Polska Sp. z o.o.
uzupelniajgce wniosek (pisma z dnia 19 lutego oraz 22 lutego 2016 1.)

Nastepnie Firma EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. ustalila nowego pelnomocnika w sprawie,
przy pismie z dnia 11 marca 2016 .

Jednoczesnie odbylo si¢ kilka spotkan ze Strong celem wyjasnienia wymagan przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska zwigzanych zzamierzeniem inwestycyjnym EKONAFTA
Polska Sp. z 0.0., podczas ktoérych wyjasniono wymagany zakres korekt 1 uzupetnien o jaki
zwrdcono si¢ wezwaniu z dnia 18 stycznia 2015 r. o znaku OS-PZ.KW-0027/16.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek, Marszalek Wojewodztwa Slaskiego ogloszeniem z dnia
27 kwietnia 2015 r. poinformowal o zamieszczeniu informacji o wniosku w publicznie
dostepnym wykazie danych, a takze o mozliwosci wnoszenia uwag i wnioskOw w terminie
21 dni od ukazania si¢ zawiadomienia. Przedmiotowe ogloszenie umieszczono na tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Czechowicach Dziedzicach oraz w poblizu lokalizacji
instalacji, atakze natablicy ogloszen i stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Slaskiego, na okres 21 dni. Do tutejszego Urzedu nie wptynety zadne uwagi
1 wnioski do sprawy.

Podejmujac rozstrzygniecie organ zwazyt co nastepuje:

Strona zlozyla wniosek 0 wydanie pozwolenia zintegrowanego na wytwarzanie produktow
w ,.instalacji do przetwarzania odpaddéw niebezpiecznych (ropopochodnych) o zdolnoscei
przetwarzania ponad 10 ton na dobg™, zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach, przy
ul. Barlickiego, dla ktorej prowadzacym jest firma EKONAFTA Polska Sp. z 0.0. z siedzibg
w Katowicach.

Jak wynika z wydanej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 27 pazdziernika 2014 r. o znaku 0S.6220.37.2014:

Projektowana instalacja pozwoli na przetworzenie odpadow niebezpiecznych,
zdeponowanych w stawie osadowym wraz z pozyskaniem cigzkiej ropy oczyszczonej, ktéra
bedzie odbierana przez rafinerie do dalszej obrobki. Dzial I, rozdzial 4 oraz 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21) doktadnie reguluje kwesti¢ uznania
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utraty statusu odpadéw. Zgodnie
z przepisami w tym zakresie przedmiot lub substancja, powstajace w wyniku procesu
produkcyjnego, ktérego podstawowym celem nie jest ich produkcja moga by¢ uznane
za produkt uboczny, niebedacy odpadem, jezeli lgcznie spelnione sa warunki okreslone
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w art. 10 ustawy o odpadach, jest obowiazany do przediozenia marszatkowi wojewddztwa
wilasciwemu ze wzgledu na miejsce ich wywarzania zgloszenia uznania przedmiotu lub
substancji za produkt uboczny. Art. 14 w/w ustawy o odpadach reguluje z kolei kwestig utraty
statusu odpadéw. Zgodnie z powyzszym okreslone rodzaje odpadoéw przestaja by¢ odpadami,
jezeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi spelniaja tacznie nastepujace
warunki: Przedmiot lub substancja sa powszechnie stosowane do konkretnych celéw; Istnieje
rynek takich przedmiotéw lub substancji lub popyt na nie; Dany przedmiot lub substancja
speilniaja wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celow oraz wymagania
okreslone w przepisach i w normach majacych zastosowanie do produktu; Zastosowanie
produktu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutkéw dla zycia, zdrowia ludzi lub
srodowiska, oraz spelniaja wymagania okre$lone przez przepisy Unii Europejskie;.

Odpady wydobywane ze stawu osadowego beda w pierwszej kolejnosci podlegaty kontroli
(na sicie kruszarki lub na transporterze §limakowym) w celu wyodrgbnienia ewentualnych
zanieczyszczen w postaci np.: gruzu lub zlomu, ktére beda stanowily odpad z procesu
przetwarzania odpadéw (19 12 02 - metale zelazne w ilosci ok. 2,5Mg/rok; 19 12 09 -
mineraty w ilo$ci ok. 2,5 Mg/rok). Odpady pochodzace z planowanego procesu odzysku
odpadéw nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawg z 14 grudnia
2012r. o odpadach. Wytworzone odpady w trakcie eksploatacji instalacji bgda magazynowane
w_ specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, stosowanie
do rodzaju odpadu (np. w kontenerze wewnatrz hali). Odpady niebezpieczne magazynowane
beda w pojemnikach, ktérych wnetrze bedzie odporne na dzialanie ich sktadnikow. Odpady
magazynowane beda na szczelnym, utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem a nastgpnie
przekazywane wyspecjalizowanym firmom zewngtrznym, posiadajacym stosowne
pozwolenia”.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, eksploatowana instalacja
do przetwarzania odpadéw niebezpiecznych (ropopochodnych) metoda odzysku, o zdolnosci
przetwarzania ponad 10 ton/h, nie jest Zrédlem emisji zorganizowanej gazéw lub pylow
do powietrza.

Na instalacji wystepuje emisja niezorganizowana weglowodorow  alifatycznych
i aromatycznych z wentylacji grawitacyjnej hali, w trakcie prowadzonych tam operacji:
magazynowania tymczasowego odpadow w zbiorniku magazynowym, rozdrabniania
odpadéw w kruszarce (sandulatorze), mieszania odpadéw z preparatem CAC-24 w mikserze
poziomym, odpowietrzania zbiornika separacji oleju oraz $ladowej emisji niezorganizowane;
weglowodoréw alifatycznych z operacji prowadzonych na zewnatrz hali, tj. magazynowania
1 dystrybucji oleju napedowego do maszyn roboczych.

Przeprowadzone we wniosku obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu,
przy uwzglednieniu emisji niezorganizowanej z wentylacji grawitacyjnej hali, wykazaty, ze
wartosci standardéw jakosci powietrza, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
z2012 r., poz. 1031) oraz wartosci stezen substancji okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) beda dotrzymane.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) w pozwoleniu nie ustalono
wielkos$ci dopuszczalnej emisji niezorganizowanej.

W zakresie emisji hatasu.

Najblizsze tereny sasiadujace z instalacja, w tym tereny chronione akustycznie nie sa objete
planem zagospodarowania przestrzennego.
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Wobec powyzszego w mysl art. 115 ustawy Prawo ochrony Srodowiska Burmistrz Miasta
Czechowice-Dziedzice dokonal kwalifikacji tych terenéw na podstawie faktycznego ich
przeznaczenia i zagospodarowania. W zalaczniku do pisma z dnia $ sierpnia 2013 roku,
na wyrysie z mapy ewidencyjnej, organ ten okreslit najblizsze tereny chronione akustycznie
zlokalizowane po pélnocnej stronie instalacji jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego.

Biorac pod uwage opini¢ Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice odnosnie kwalifikacji
terendéw, dla ktorych brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, a takze zalacznik
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (z pdzniejszymi zmianami) okreslono
w pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalny poziom hatasu dla najblizej potozonych terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wysokosci: w porze dnia Laeqp =50 dB 1 w porze
nocy Laegn =40 dB, za$ dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego w wysokosci: w porze dnia Lacgp =55 dB i w porze nocy Laegn = 45 dB.

Z obliczen prognozowanego rozkladu pola akustycznego, ktére wykonano dla tacznej pracy
instalacji do przetwarzania odpadéw oraz instalacji do wydobywania odpadéw wynika,
ze eksploatacja obu instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego rownowaznego
poziomu hatasu ,,A”, na najblizej potozonych terenach podlegajacych ochronie akustyczne;.
Zatem, skoro laczna eksploatacja obu instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego
rownowaznego poziomu halasu ,,A” w $rodowisku, to tym bardziej praca samej instalacji
IPPC nie bedzie powodowa¢ emisji nadmiernego hatasu.

Okresowe pomiary halasu w $rodowisku beda odbywac sie¢ raz na 2 lata w 2 punktach
zlokalizowanych na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinne;.

W zakresie gospodarki wodno-§ciekowej

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej w pozwoleniu zintegrowanym okreslono:

— zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony srodowiska - ilos¢ wody
wykorzystywanej w zwiazku z eksploatacja instalacji (na potrzeby instalacji nie beda
pobierane wody powierzchniowe ani wody podziemne - zaopatrzenie w wodg realizowane
bedzie z sieci wodociggowej operatora zewnetrznego, zatem nie ustala si¢ warunkow
i monitoringu w zakresie poboru wody),

— zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska - ilo$¢, stan i skiad
$cieckow przemystowych powstajacych w zwiazku z eksploatacja instalacji (Scieki
przemystowe nie beda wprowadzane bezposrednio do wod lub do ziemi, lecz do urzadzen
kanalizacyjnych operatora zewnetrznego, zatem nie ustala si¢ warunkéw i monitoringu
w zakresie wprowadzania Sciekéw do §rodowiska),

— zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska - sposoby osiagania
wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci - w zakresie gospodarki wodno-
sciekowe;j.

W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu okre§lono:
e zgodnie z art.188 ust.2b w zwiazku z art. 202. ust. 4 wymienionej na wstgpie ustawy
Prawo ochrony $rodowiska:
- rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania,
- charakterystyke odpadéw dopuszczonych do wytwarzania,
- podstawowy sklad chemiczny 1 wlasciwosci odpadow  dopuszczonych
do wytwarzania, '
- miejsce i sposéb magazynowania odpadéw dopuszczonych do wytwarzania,
- sposoby dalszego gospodarowania odpadami dopuszczonymi do wytwarzania,
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- dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpaddéw lub ograniczeniu ich
ilosci oraz negatywnego oddzialywania na srodowisko:

e charakterystyke poszczegolnych odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w celu
dokladnego wskazania, ktore z odpadéw wytwarzanych przez wnioskodawce obejmuje
pozwolenie;

e zgodnie z art. 43 ust.1. i 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r.,
poz.21 ze zm.):

- numery NIP i REGON wnioskodawcy (we wstepie do decyzji),

- rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do przetwarzania oraz powstajacych
w wyniku przetwarzania,

- rodzaje odpadoéw dopuszczonych do zbierania,

- miejsce 1 dopuszczalne metody przetwarzania odpadow,

- roczng moc przerobowa dla poszczegélnych proceséw przetwarzania odpadow,

- opis metod zbierania odpadow,

- miejsce 1 sposob ~magazynowania odpadow dopuszczonych do zbierania
1 przetwarzania.

Biorac pod uwage fakt, ze instalacja bedaca przedmiotem niniejszego pozwolenia, bedzie

przeznaczona przede wszystkim do przetwarzania odpadoéw pochodzacych ze zwatowiska

odpadow tzw. ,.Dolow Kwasowych”, zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Norberta Barlickiego, ktory stanowi powazne zagrozenie dla srodowiska tut. Organ, wydat
niniejsze pozwolenie w oparciu o przedstawione we wniosku informacje i dane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawca we wniosku wraz z uzupetnieniem przedstawil, ze w wyniku prowadzonego

procesu przetwarzania odpaddw ropopochodnych powstanie m.in. produkt w postaci

.oczyszczonej cigzkiej ropy” oraz produkt uboczny w postaci ,,materialu mineralnego™.

Ani w przedlozonym wniosku ani w uzupelieniach wnioskodawca nie wykazal, ze ww.

..oczyszczona ciezka ropa” spelnia wszystkie kryteria dla utraty statusu odpadoéw, o ktorych

mowa w art.14 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21

ze zm.). W szczegolnosci wnioskodawca nie przedstawil dowodu na speinienie wymogu,

o ktorym mowa w pkt. 1b) tj. Ze istnieje rynek takich produktéw lub popyt na nie.

Ponadto wnioskodawca we wniosku oraz pismie z dnia 19 lutego 2016r. zwrdcit uwage

na znaczne zréznicowanie odpadow przewidzianych do wydobycia ze zwatowiska a nastepnie

do przetworzenia w przedmiotowej instalacji, co nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie,
ze otrzymana w wyniku przetwarzania ,,oczyszczona ci¢zka ropa” zawsze bg¢dzie spelniala
wszystkie okreslone w przepisach prawa wymogi dla produktu. W zwigzku z powyzszym

w pozwoleniu uwzgledniono odpad o kodzie ex19 02 07* (Oleje i koncentraty z separacji —

zawierajace substancje ropopochodne odpady po procesie przerobki kwasnych smot nie

spetniajace wszystkich okreslonych w przepisach wymagan dla utraty statusu odpadu).

Tworzac zapisy do pozwolenia dotyczace tego odpadu postuzono si¢ wytacznie informacjami

1 danymi zawartymi we wniosku i uzupelnieniach. Jednoczesnie pozostawiono wnioskodawcy

mozliwo$¢ wytworzenia opisanego powyzej produktu (bez koniecznosci dokonywania zmian

w przedmiotowym pozwoleniu) ale zostalo to obwarowane konieczno$cia spelnienia

warunkow, o ktérych mowa w art.14 ww. ustawy o odpadach.

Poniewaz wnioskodawca nie udowodnit, ze ww. ,,oczyszczona cigzka ropa” moze byé uznana

za produkt, nie moze tu by¢ mowy o procesie produkcyjnym. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage,

ze na dzien wydania niniejszego pozwolenia nie ma jeszcze instalacji (wnioskodawca dopiero
planuje jej wybudowanie) wigc tym bardziej obecnie nie moze byé mowy o procesie
produkcyjnym. A zatem na dzien dzisiejszy nie moze rowniez by¢ mowy o ww. produkcie
ubocznym w postaci ,,materialu mineralnego” bo nie byloby to zgodne z przepisem art.10
ww. ww. ustawy o odpadach. Ponadto zgodnie z przepisem art.11 ust.4. ww. ww. ustawy
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o odpadach uznanie za produkt uboczny nastepuje, jezeli marszatek wojewodztwa w terminie
3 miesiecy od dnia otrzymania zgloszenia uznania substancji za produkt uboczny nie wyrazi
sprzeciwu, w drodze decyzji. Do tego czasu material taki jest uznawany za odpad. W zwiazku
z tym w pozwoleniu uwzgledniono réwniez wytwarzanie odpadu o kodzie ex19 02 99 (Inne
niewymienione odpady — niezawierajace substancji niebezpiecznych odpady mineralne
po procesie przerobki kwasnych smét). Klasyfikujgc ten odpad jako inny niz niebezpieczne
tut. organ opart sie na zataczonych do wniosku wynikach badan tego materiatu (przyjmujac
w dobrej wierze, ze sa one wiarogodne).

Uwzglednione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami poza
opisanymi powyzej zagadnieniami sa zgodne z informacjami zawartymi w przedlozonym
wniosku, a sposéb gospodarowania odpadami jest prawidlowy i1 zgodny z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Jak ustalono na podstawie przedtozonego ..Raportu poczatkowego dla instalacji IPPC
do przetwarzania metoda odzysku odpaddow ropopochodnych lokalizowanej w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Barlickiego ...”, oraz analizy archiwalnych materiatow geologicznych
dotyczacych przedmiotowego terenu wynika, ze w podtozu — na glebokosci 12,5 m ppt —
wystgpuje warstwa wodonosna stanowigca poziom uzytkowy. Zwierciadlo ma charakter
napicty i stabilizuje sie¢ na glebokosci 8,5 m ppt. Nad wspomniang warstwg wodono$na
znajduje sie¢ kompleks stabo przepuszczalnych utworéw spoistych (glina pylasta, pyl), ktory
stanowi jej naturalng izolacje. teren znajduje si¢ poza glownymi zbiornikami woéd
podziemnych. Organ podzielil ten poglad.

Autor archiwalnej dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej w zwigzku z realizacja
obiektu mogacego zanieczysci¢ wody podziemne uznal, ze w opisanej sytuacji,
wystarczajace beda zabezpieczenia techniczno-organizacyjne oraz, ze nie jest konieczne
zorganizowanie monitoringu wod podziemnych.

Wprowadzono wiec dodatkowe warunki do czesci III pozwolenia zintegrowanego w tym
zakresie.

Podczas eksploatacji instalacji prowadzony bedzie monitoring technologiczny i1 $rodowiska
opisany w czgsei IV decyzji.

W czesci V omdwiono sytuacje eksploatacyjne odbiegajace od normalnych.

Czes¢ VI okresla w szczegdlnosci dodatkowe obowigzki operatora instalacji.

Zgodnie z wnioskiem Strony Zaklad nie zalicza sie, do zakladu o zwiekszonym badz duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemysfowej, a zatem w niniejszym pozwoleniu
w czesci VII okreslono proponowane sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania
skutkow awarii oraz sposoby zabezpieczenia srodowiska przed skutkami sytuacji awaryjnych.
W czesci VIII okreslono. ze instalacja objeta niniejszym pozwoleniem nie powoduje
transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Z uwagi na znaczng odlegtos¢ przedmiotowe;j
inwestycji IPPC od granic Polski, nie nastapi transgraniczne oddzialywanie przedsigwzigcia
na srodowisko.

Pozwolenie obowiazuje dwa lata od daty jego wydania zgodnie z wnioskiem strony, niemniej
zgodnie z art. 216 1 w Swietle art. 195 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w przypadkach
zmian w najlepszych dostepnych technikach pozwalajagcych na znaczne zmniejszenie
wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikato
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisdw o ochronie srodowiska,
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania.

Firma EKONAFTA Polska Sp. z o.0. zsiedzibg w Katowicach zostala poinformowana
0 zakonczeniu postgpowania oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem
dowodowym. Zaklad nie wniost uwag do sprawy. '

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska
za posrednictwem organu ktory ja wydal, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Uiszczono oplate skarbowg, w wysokoscr - 306 00 PLN. Oplaty dokonano na konto Urzedu
Miasta Katowice.

Otrzymuja:
. Pani Elzbieta Chrobak — pelnomocnik EKONAFTA Polska Sp. z 0.0.
PBIES SEPO Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurow
Do wiadomosci w wersji drukowanej:
I.  EKONAFTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 25A/1, 40-017 Katowice
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
Waojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
4. Urzad Migjski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawla 11 1. 43-502 Czechowice-Dziedzice
5. (abinet Marszalka - rejestr decyzji i postanowien
6.  OS.PZ. -a.a. —poz rejestru 284

Lot

Do wiadomosci elektronicznie:
. Ministerstwo Srodowiska (pozwolenia.zintegrowane/@mos.gov.pl)
ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa
2. (abinet Marszalka - rejestr decyzji i postanowien — SOD
3. OS.RW - baza pozwolen zintegrowanych — SOD (AS)
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